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Produkt Datenblatt Gehorschutz individuell
high-fit flex detec 23

Materialnummer 6170.423

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Siegelsdorfer StraBe 1, D-90768 Furth

Produktcharakteristik:

Individuell angefertigte Gehdrschutzotoplastik

Hoher Tragekomfort, perfekt geeignet flr
kontinuierliches Tragen

Detec:
° Die detektierbaren Varianten der uvex

high-fit Otoplastiken sind mit einer Metallkugel
und einem detektierbaren blauen Gummiband

Softes Silikonmaterial (Hautvertraglichkeit bestatigt)
Ausgeformtes Griffstlick fur leichte Handhabung
Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

ausgestattet, um die Auffindung durch Metalldetektoren

zu ermoglichen.

Material: Otoplastik: Silikonmaterial
Mit Metallkugel
Kordel: PVC
Kordelhllse: SEBS
Kordellange: 800 mm

Ersatzfilter:

Art.-Nr. 6177.001
SNR 23 dB
Zusatzanforderung -
Farbe grin
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Dammwerte:

high-fit flex 23 (griines Filterelement)

SNR 23 dB H27dB M19dB L 15dB

f/Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Attenuation / dB 10,5 13,7 17,2 19,0 | 239 | 30,5 | 356 | 344
SD/dB 52 3,9 34 4,0 41 2,7 3,8 49
APV / dB 5,3 98 | 138 | 150 | 198 | 27,8 | 31,8 | 295
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Normanforderung: EN 352-2
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