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Gehörschutz 

individuell 

20.01.2015 

SBU-OH 

 

 

Produkt Datenblatt Gehörschutz individuell 

high-fit temp flex 24 

 

Materialnummer 6170.524 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Siegelsdorfer Straße 1, D-90768 Fürth 

 
 

Produktcharakteristik: 
 

 Individuell angefertigte Gehörschutzotoplastik 

 Otoplastik aus Wärmesoft-Material, bietet 

Formstabilität während des Einsetztens, durch 

die Körpertemperatur wird das Material weicher 

und passt sich dadurch durckfrei an. 

 Homogene, glatte Oberfläche, dadurch einfach zu 

reinigen 

 Absolut silikonfrei – ideal für Bereiche der Lackverarbeitung 

 

 

 

 

Material:    Otoplastik:     Wärmesoft 

     Kordel:   PVC 

     Kordelhülse:  SEBS 

 

Kordellänge:    800 mm 

 

 
Ersatzfilter: 
 

Art.-Nr. 6177.031 

SNR 24 dB 

Zusatzanforderung S,W 

Farbe schwarz 
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Dämmwerte: 
 

high-fit temp flex 24 (schwarzes Filterelement)    

SNR 24 dB              H 28dB    M 21dB    L 16dB                                 

f / Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Attenuation / dB 13,1 15,5 18,5 21,1 26,3 32,4 36,5 42,4 

SD / dB 3,2 5,1 4,2 3,7 5,4 3,7 4,1 3,9 

APV / dB 9,9 10,4 14,3 17,4 20,9 28,7 32,4 38,5 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normanforderung:  EN 352-2 


