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CODE PRODUIT NORMES PROTECTION

9123885 EN ISO 16321-1 UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION
14%

TRAITEMENT antibuée

PROTECTION UV400

TEINTE miroité bleu, gris 14 %

MARQUAGE W G3 CT 1 CE

MATÉRIAU PC

MONTURE

COLORIS translucide

MARQUAGE 16321 W U3 G3 CT CE

POIDS 34 g

SYMBOLE DE 
CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI 2

TEINTE MIROITÉ BLEU, GRIS 14 %

Protection UV400 et contre l’éblouissement dans des 
conditions d’éclairage fort en lumière artificielle ou 
naturelle avec une bonne reconnaissance des couleurs.

LES + PRODUIT

• �lunettes très enveloppantes avec protection latérale résistante aux UV (U3) et à 
l’éblouissement (G3)

• �large oculaire pour un champ de vision maximale et une protection optimale
• �branches ergonomiques avec embouts antidérapants
• �pont de nez souple et antidérapant

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES
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CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE 10 paires

QUANTITÉ PAR CARTON 160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l’équipement de protection oculaire a été 
exposé à un choc, ou s’il est rayé, usé ou 
endommagé, il convient de ne pas l’utiliser et de 
le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires 
et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés 
régulièrement. Pour cela, consultez notre 
sélection de produits de nettoyage. Ne jamais 
nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous 
recommandons après chaque utilisation, de 
conserver vos lunettes de protection dans un 
étui de rangement.

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE 
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH
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FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

DÉVELOPPEMENT DURABLE


