uvex FICHE TECHNIQUE
PROTECTION POUR SOUDEURS

uvex
super fOTG

CODEPRODUIT NORMES PROTECTION
9169543 EN166,EN 169 Uv400 +IR

DETAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRAITEMENT uvex infradur plus
PROTECTION UV400 +IR (780-2000 nm)
TEINTE gris
MARQUAGE 3WI1FTKNCE
MATERIAU PC

MONTURE

COLORIS noir, vert
MARQUAGE W166 FT CE

face delamonture PC+PBT

MATERIAUX branches PCPBT,TPE
rivet laiton/nickel

POIDS 39¢g

SYMBOLEDE
CONFORMITE

CATEGORIE EPI 2

CE

TEINTE GRIS

LES + PRODUIT

Protection pendant les activités de soudage contre les

UV et lesinfrarouges conformément ala norme EN 169, « surlunettes pour porteurs de lunettes de vue

malis aussi contre Iéblouissement artificiel extréme (p_ar «oculaire au design plat pour champ de vision dégagé, congues pour une acceptation
exemple, les lampes UVC), avec une perception parfaite maximale par les porteurs

des couleurs par rapport aux filtres de soudage verts - extrémités des branches souples pour un maintien sir et sans point de pression

conventionnels. o - pont de nez anatomique confortable toute lajournée
Niveau de protection 3: Dérouillage au chalumeau,

oxycoupage, soudage de métaux légers.

TRAITEMENT UVEXINFRADURPLUS

Les oculaires uvex infradur plus sont spécialement
congus pour la protection des soudeurs. lIs sont
extrémement résistants aux rayures sur la face externe
(marquage K) et minimisent les traces de bralure
occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face
interne, ils disposent en plus d'un traitement antibuee
durable (marquage N).

Idéal pour les travaux de soudage dans un
environnement sale avec unrisque éventuel de
formation de buée.

Faceinterne Performances Face externe
(X X X Résistance alabuée OO0 0O MADE IN GERMANY BN
{ X X X Résistance aux rayures 2000

protecting people



uvex FICHE TECHNIQUE
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CONDITIONNEMENT

UNITE DE COMMANDE 8 paires

QUANTITE PAR CARTON 128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN NETTOYAGE STOCKAGE

Sil'équipement de protection oculaire a été Les oculaires doivent étre nettoyés Pour une durée de vie prolongée, nous vous
exposé aun choc,ous'ilest rayé, usé ou réguliérement. Pour cela, consultez notre recommandons aprés chaque utilisation, de
endommagé, il convient de ne pas I'utiliser et de sélection de produits de nettoyage. Ne jamais conserver vos lunettes de protection dans un
le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires nettoyer asec. étui de rangement.

et des pieces de remplacement uvex.

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT
== SANS SUBSTANCENOCIVE, SELONLALISTE SITE DE PRODUCTION AFURTH
0¥ UVEXDEPASSANT LES EXIGENCES REACH CERTIFIEEN SO 14001
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