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CODEPRODUIT NORMES PROTECTION
9181880 EN166,EN170 uv400
DETAILS TECHNIQUES
OCULAIRE

TRANSMISSION environ 85 % (état clair)

environ 20 % (état teinté)

TRAITEMENT uvex supravision variomatic
PROTECTION Uuv400
TEINTE vert clair
MARQUAGE 24,2WIFTKN CE
MATERIAU PC
MONTURE
COLORIS noir, gris clair
MARQUAGE W166 FT CE
MATERIAUX monture PC-TPU/ TPE
POIDS 289
SYMBOLEDE CE
CONFORMITE
CATEGORIEEPI 2
TEINTE VERT CLAIR

Les oculaires uvex supravision variomatic sont dotés
d'un filtre photochromique qui réagit a l'exposition au
rayonnement UV. lls sassombrissent automatiquement

en 10 sec. et reviennent a l'état inital en moins de 30 sec.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION
VARIOMATIC

Traitement antibuée durable sur la face interne
(marquage N) et traitement extrémement résistant aux
rayures sur la face externe (marquage K).

Idéal en cas de changements fréquents entre l'intérieur
et I'extérieur ou entre lalumiére et l'obscurité.

Faceinterne Performances Face externe
[ X X X@J Résistance alabuée [OXOXOXS]
{ X X X Résistance aux rayures 2000

Oculaire enveloppant a large
champ de vision

LES + PRODUIT

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES ABRANCHES

Branches souples et

e Pont de nez ajustable
antidérapantes

«lunettes de protection sportives au design dynamique, qui séduisent au premier coup d'ceil
« branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien confortable et s(r,

sans point de pression

« pont de nez souple et antidérapant pour un maintien confortable
« armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules,

les poussiéres et les saletés
«sans métal

MADE IN GERMANY E

protecting people


https://www.youtube.com/watch?v=HCJfxLsjkjU

uvex FICHE TECHNIQUE
LUNETTES ABRANCHES

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES

UNITE DE COMMANDE 10 paires ARMATURE 9181001 20 unités

QUANTITE PAR CARTON 160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN NETTOYAGE STOCKAGE

Sil'équipement de protection oculaire a été Les oculaires doivent étre nettoyés Pour une durée de vie prolongée, nous vous
exposé aun choc,ous'ilest rayé, usé ou réguliérement. Pour cela, consultez notre recommandons aprés chaque utilisation, de
endommagé, il convient de ne pas I'utiliser et de sélection de produits de nettoyage. Ne jamais conserver vos lunettes de protection dans un
le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires nettoyer asec. étui de rangement.

et des pieces de remplacement uvex.

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT
SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE SITE DE PRODUCTION AFURTH
UVEX DEPASSANT LES EXIGENCES REACH CERTIFIEEN SO 14001
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