uvex FICHE TECHNIQUE
LUNETTES ABRANCHES

uvex
pheos

CODEPRODUIT NORMES PROTECTION
9192881 EN166,EN172 uv400
DETAILS TECHNIQUES

OCULAIRE
TRANSMISSION @

53%
TRAITEMENT antibuée face interne
PROTECTION uv400
TEINTE miroité argent gris
MARQUAGE 517W1FTNCE
MATERIAU PC
MONTURE
COLORIS gris clair, gris
MARQUAGE W166 FT CE

. face de lamonture POM, TPE
MATERIAUX
branches POM, TPE

POIDS 299 Ventilation indirecte Branches souples Pont de nez ergonomique
SYMBOLE DE CE
CONFORMITE
CATEGORIEEPI 2

LES + PRODUIT

TEINTE MIROITE ARGENT GRIS

«lunettes de protection sans monture au design sport intemporel, grand champ de vision
Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement « branches ergonomiques, avec des extrémités souples, pour un maintien confortable et sir,
dans les environnements ou la luminosité est sans point de pression
changeante. « pont de nez anatomique confortable toute la journée
« armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules,
les poussiéres et les saletés
+le bandeau en option maintient en place les lunettes lors des travaux exigeants
« compatible avec le systéme uvex IES disponible sur les casques uvex pheos et uvex
pronamic
»sans métal

MADE IN GERMANY E

protecting people



uvex FICHE TECHNIQUE
LUNETTES ABRANCHES

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES

UNITE DE COMMANDE 10 paires ARMATURE 9192001 20 unités
QUANTITE PAR CARTON 160 paires BANDEAU 9958020 unité
ENTRETIEN

ENTRETIEN NETTOYAGE STOCKAGE

Sil'équipement de protection oculaire a été Les oculaires doivent étre nettoyés Pour une durée de vie prolongée, nous vous
exposé aun choc,ous'ilest rayé, usé ou réguliérement. Pour cela, consultez notre recommandons aprés chaque utilisation, de
endommagé, il convient de ne pas I'utiliser et de sélection de produits de nettoyage. Ne jamais conserver vos lunettes de protection dans un
le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires nettoyer asec. étui de rangement.

et des pieces de remplacement uvex.

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT
SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE SITE DE PRODUCTION AFURTH
UVEX DEPASSANT LES EXIGENCES REACH CERTIFIEEN SO 14001
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