uvex FICHE TECHNIQUE
PROTEGE-FACE

uvex
hypervision faceguard Q

CODEPRODUIT NORMES PROTECTION
9321318 ENISO 1632141 uv380
DETAILS TECHNIQUES
OCULAIRE
TRANSMISSION Q
9%

PROTECTION uv3so

TEINTE gris translucide

MATERIAU PC

MONTURE

COLORIS noir

MARQUAGE 16321 W DT HMT 346 CE

MATERIAUX crochets de fixation PA

POIDS 92g

SYMBOLE DE cE

CONFORMITE

CATEGORIEEPI 2

Compatible avec lunette-

Repositionnable Ventilation indirecte
masque

LES + PRODUIT

« protection supplémentaire du visage contre les projections liquides ou solides

«les positions de verrouillage et parking sont réglables sur plusieurs niveaux pour une
manipulation flexible

« compatible avec les lunettes masques hypervision avec écranen PC

« compatible avec une protection respiratoire

« existe en version montée sur la lunette-masque hypervision sous la référénce 9321218

*sans métal

MADE IN GERMANY E

protecting people


https://www.youtube.com/watch?v=xdL98JX_YBM

uvex FICHE TECHNIQUE
PROTEGE-FACE

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES

UNITE DE COMMANDE unité LUNETTES-MASQUES 9321265 4unités
9321266

QUANTITE PAR CARTON 20 unités

ENTRETIEN

ENTRETIEN NETTOYAGE STOCKAGE

Sil'équipement de protection oculaire a été Les oculaires doivent étre nettoyés Pour une durée de vie prolongée, nous vous

exposé aun choc,ous'ilest rayé, usé ou réguliérement. Pour cela, consultez notre recommandons aprés chaque utilisation, de

endommagé, il convient de ne pas I'utiliser et de sélection de produits de nettoyage. Ne jamais conserver vos lunettes de protection dans un

le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires nettoyer asec. étui de rangement.

et des pieces de remplacement uvex.

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT
SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE SITE DE PRODUCTION AFURTH
UVEX DEPASSANT LES EXIGENCES REACH CERTIFIEEN SO 14001
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protecting people



