uvex FICHE TECHNIQUE
LUNETTES-MASQUES PANORAMIQUES

uvex

hypervision Q ®

CODEPRODUIT NORMES PROTECTION
9321614 ENISO 163211 uv380
DETAILS TECHNIQUES
OCULAIRE

TRANSMISSION

91%

TRAITEMENT antibuée face interne
PROTECTION uv3so
TEINTE incolore
MARQUAGE WUL1,2D1NCE
MATERIAU acétate
MONTURE
COLORIS gris translucide ; anthracite, bleu
MARQUAGE 16321W D 346 CE &~ -
3 monture PVC fns‘v
MATERIAUX o 2= smal
bandeau synthétique \ w
POIDS 1069 ClhEmpekus e meyEm Armature souple Bandeau large et réglable
18 % plus large
SYMBOLE DE CE
CONFORMITE
CATEGORIEEPI 2
LES + PRODUIT
TEINTE INCOLORE
«lunette-masque fonctionnelle avec champ de vision étendu
Protection UV380 sans risque d'éblouissement. + design d'oculaire optimisé avec un champ de vision étendu et donc une meilleure perception

des zones dangereuses pour une sécurité accrue

«lamonture souple offre un ajustement adapté a différentes formes de téte et de visage pour
garantir un maintien sdr sans point de pression

«le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de faire glisser les
branches des lunettes pour un confort de port agréable, méme pour les porteurs de lunettes
devue

« systéme de ventilation indirecte pour une circulation d'air améliorée

»bandeau textile réglable en longueur et inclinable sur plusieurs niveaux pour un haut degré
de personnalisation et un bon ajustement a toutes les formes de téte et de visage

« également disponible avec écranen PC

« avantage en matiere de développement durable : 'écran peut étre remplaceé sinécessaire

»sans métal

MADE IN GERMANY E

protecting people


https://www.youtube.com/watch?v=xdL98JX_YBM

uvex FICHE TECHNIQUE
LUNETTES-MASQUES PANORAMIQUES

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES

UNITE DE COMMANDE paire ECRANDE REMPLACEMENT 9321655 20 unités

QUANTITE PAR CARTON 45 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN NETTOYAGE STOCKAGE

Sil'équipement de protection oculaire a été Les oculaires doivent étre nettoyés Pour une durée de vie prolongée, nous vous
exposé aun choc,ous'ilest rayé, usé ou réguliérement. Pour cela, consultez notre recommandons aprés chaque utilisation, de
endommagé, il convient de ne pas I'utiliser et de sélection de produits de nettoyage. Ne jamais conserver vos lunettes de protection dans un
le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires nettoyer asec. étui de rangement.

et des pieces de remplacement uvex.

DEVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT EMPREINTE CARBONE

@ SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE 0,97 KG CO, CRADLE-TO-CUSTOMER

1,13 KG CO, CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2025*

UVEX DEPASSANT LES EXIGENCES REACH

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément a la norme ISO 14067) - Base de données/logiciel : calcul spécifique a lentreprise basé sur SimaPro et ecoinvent «
Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire « Portée : du berceau alatombe « Unité : kg CO2e « Les valeurs CO2e mentionnées sappliquent
alapériode de calcul et peuvent faire l'objet de modifications a tout moment.
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